
Suma de precisión y
conveniencia

Sembradora universal
u-drill
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u-drill marcando nuevos
sistemas de trabajo
Con la nueva sembradora u-drill, 
Kverneland lanza un nuevo equipo de 
siembra combinado con discos de laboreo 
destinado a la siembra directamente 
sobre rastrojo o suelo poco trabajado y 
siempre a gran velocidad. Es ideal para 
agricultores con explotaciones de 200 
hasta 5.000ha.

El diseño evolucionado combina altos 
rendimientos con facilidad de manejo 
para el agricultor hasta conseguir 
excelentes resultados de trabajo – 
incluso a alta velocidad – El secreto 
es el diseño modular que alinea las 
distintas etapas de trabajo.

u-drill: Localización perfecta de la
semilla a alta velocidad
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Lecho de siembra uniforme 
en todo el ancho
Laboreo, nivelado, re-consolidación y 
fi nalizado del lecho de siembra. Todo 
combinado con la excelente posición y 
el sistema de presionado de la semilla 
contra el fondo del surco que favorece 
la uniformidad de germinación. En 
la  máquina se incorporan tecnologías 
y equipos Kverneland sobradamente 
demostrados como por ejemplo la 
experiencia acumulada en las gradas 
rápidas Qualidisc que permite la labor 
excelente en todo el ancho incluso a     
gran velocidad.
La clave de la máquina son los nuevos 
discos de siembra. Extremadamente 
esbeltos para favorecer la penetración 
en el terreno y el mínimo consumo de 
potencia y combustible. Con una presión 
de 100kg pero su diseño de mínima 
perturbación del terreno consigue abrir el 
surco, colocar la semilla y posteriormente 
presionarla con las ruedas traseras, todo 
con menos potencia que cualquier otro 
equipo similar.

u-drill: Localización perfecta de la
semilla a alta velocidad

La u-drill es extremadamente 
cómoda de manejar
Todos los ajustes importantes de la 
máquina se realizan desde un punto 
central con sólo pulsar un botón. La 
profundidad de siembra se ajusta 
convenientemente desde la cabina del 
tractor, la calibración se inicia con pulsar 
un botón de control, y los ajustes de 
cabeceras sólo precisa de una toma 
de hidráulico de simple efecto. Es 
OBVIO   que la sembradora u-drill es 
100%  ISOBUS de forma que el agricultor  
siempre está informado de la correcta 
actividad de la máquina en todo momento 
y al alcance de la vista.
Un elemento adicional a considerar es
la gran capacidad de tolva. 4.350 litros,
equipada con doble dosifi cador  
electrónico de nueva generación.             
La dosis y el cierre de media máquina se 
pueden controlar mediante los sistemas 
GEO (variantes) de la máquina. El 
tractorista debe centrarse sólo en la 
conducción del tractor.

Excelentes resultados 
tanto en terrenos 
arenosos, arcillosos o 
limosos

Equipos adicionales múltiples que permiten 
la adaptabilidad flexible a la demanda de 
cada terreno. Elementos intercambiables 
y el peso ligero de la propia máquina, 
a pesar de su robusta estructura, 

favorecen el éxito de la u-drill en todos 
los terrenos. Kverneland recomienda la 
máquina equipada siempre con rodillo 
delantero, pues le otorga la estabilidad que 
proporciona un sistema Tándem.
Disponible (de momento) hasta 6,0m de 
ancho de trabajo. Más modelos a venir.

Conclusión: ¡La sembradora universal 
Kverneland, con su diseño y calidad, 
ahorra tiempo y dinero!
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u-drill: robusta, fácil y universal
paso a paso

Paso 1: Nivelación del terreno
Para una correcta preparación del 
lecho de siembra es importante partir 
de un terreno mínimamente nivelado. El 
rodillo neumático delantero se encarga 
de romper terrones, nivelar y consolidar 
el terreno por delante de la grada rápida. 
Neumáticos de 800 mm de diámetro 
conforman un rodillo delantero que se 
puede elevar hidráulicamente cuando 
es desaconsejable su intervención.

Paso 2: Laboreo del lecho de siembra
Doble fila de discos de grada rápida, 
cónicos, no cóncavos, inspirados en el 
Qualidisc. Sujeción individual y sistema 
de protección contra impactos mediante 
tetra-silenblocs. Consigue trabajar la 
totalidad del ancho de siembra y se ajusta 
hidráulicamente en profundidad desde el 
confort de la cabina del tractor. El rodillo 
delantero puede elevarse hasta una 
posición de inactividad, si es necesario.

Paso 3: primero consolidar, 
después sembrar
El control perfecto de la profundidad de 
siembra sólo se consigue con un suelo 
nivelado y consolidado. De ello se encarga el 
rodillo neumático trasero, con ruedas situadas 
al tresbolillo, para evitar el efecto de empuje 
de terreno ligero por delante. Neumáticos de 
900mm de diámetro consiguen minimizar el 
consumo de potencia de tiro y optimizar el 
terreno para la siembra.

Dosificador ELDOS
•	 Dos dosificadores eléctricos 

ISOBUS y sensor de control
•	 Pulsador de inicio de test de 

calibración sobre el dosificador
•	 Apropiado para dosificaciones 

entre 2 y 400kg/ha usando los       
4 rotores suministrados.

•	 Cambio rápido del rotor
•	 Calibración casi automática
•	 Trampilla de vaciado integrada.
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u-drill: robusta, fácil y universal
paso a paso

Paso 4: siembra y contacto – 
profundidad garantizada
Doble disco metálico de perfil conjunto 
tremendamente esbelto. Facilita la 
penetración en el suelo. Como resultado de 
este diseño el nuevo doble disco metálico 
de Kverneland requiere mucha menor 
potencia de tiro y esfuerzo para penetrar el 
terreno, pues se desplaza menor cantidad 
de tierra para abrir el surco de deposición 
de las semillas. La presión de siembra de 

Paso 5: Cierre – cubierta de la semilla-
Peinar el suelo completa la labor de 
siembra. Una rastrilla de dedos rectos 
o en S favorece la instalación de tierra 
sobre las semillas. La agresividad e 
intensidad de la rastrilla también es 
fácilmente ajustable. Para evitar daños 
en la rastrilla al maniobrar marcha atrás. 
Las rastrillas de la u-drill están equipadas 
con un dispositivo de seguridad que evita 
daños ante estos accidentes de trabajo.

100kg es ahora suficiente para abrir el surco 
y presionar las semillas en el fondo, con 
la rueda trasera. El resultado conseguido 
es una siembra uniforme en profundidad, 
precisa en dosificación, incluso a gran 
velocidad de trabajo. La profundidad de 
siembra y la presión de los discos se 
controla de forma centralizada desde el 
panel ISOBUS en la comodidad de la cabina 
del tractor – mayor ahorro de tiempo, y 
mayor confort – Las ruedas traseras de 
consolidación se encargan de asegurar el 
contacto de las semillas con la tierra fina del 
fondo del surco, que aportará la humedad 
para la germinación por capilaridad. Un 
buen contacto de todas las semillas asegura 
la germinación sincronizada. Un suelo mal 
preparado, con espacios huecos demasiado
grandes que dificulta el contacto de la 
semilla con la tierra húmeda podría provocar 
irregularidades de germinación.
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Liderando la tecnología de siembra

Kverneland, líder en la tecnología de siembra neumática, 
presenta el nuevo dosificador ELDOS. Un nuevo dosificador 
totalmente electrónico que se instalará en todas las 
sembradoras neumáticas de la marca.
El nuevo dosificador ELDOS es de tracción totalmente electrónica 
y 100% ISOBUS. Permite la conexión y desconexión con sistema 
GEOcontrol con señal GPS. Permite evitar solapes de siembra en 
las parcelas y las cabeceras. Dispone de sensores que controlan 
en todo momento la correcta calibración y funcionamiento del 
dosificador desde el confort de la cabina del tractor.  Se entregan 
4 cilindros de canjilones (Rotores) destinados a la siembra de 
semillas finas (mini), medias (cereales y abono), y grandes 
(guisantes, alubias, habines...), e incluso semillas sensibles. 
Existe un quinto rotor para maíz, girasol y semillas de greening 
como variante. Si el usuario introduce el rotor equivocado para 
la calibración el sensor lo detecta y el sistema le advertirá del 
error impidiendo la calibración hasta la correcta instalación del 
rotor apropiado.  El intercambio de Rotores es muy sencillo y no 
necesita del uso de herramientas.  La dosis de trabajo se sitúa 
entre 1 y 400kg/ha. Dosificador fácilmente accesible. 
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Calibración
El test de calibración es muy sencillo, basta con seguir los iconos de la pantalla de control. El usuario simplemente 
introduce el tipo de semilla y la dosis deseada en la pantalla, no es necesario cambiar ni ajustar engranajes; sólo pulsar el 
botón de inicio de calibración.  Incluso dispone de un sistema de control a distancia que permite iniciar la calibración desde 
el propio dosificador.

Control a distancia de 
inicio, pausa y retomado de 

la calibración

Sensor de posición 
de calibración

Cubierta desmontable 
con palometas (no 

tornillos)

Distintos rotores para 
distintas semillas

Identificación del 
rotor – impide 
confusiones

Carcasa de 
material anti-
electroestático

Nuevo Software 
y electrónica 

de manejo del 
dosificador

100% electrónica 
integrada

Aspiración 
de aire

Deflector 
desmontable 
para semillas 

pesadas

Transmisión

Palanca 
centralizada de 

apertura del canal 
de calibración

Rotor 1 para grandes 
semillas sensibles

Rotor 2 para forrajes

Rotor 3 para colza Rotor 4 para cereales

Distintos rotores para distintas semillas

Como variante se puede solicitar el Rotor 5 para 
maíz, girasol o semillas Greening.
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u-drill rígidas
3.00 - 4.00m de ancho de trabajo

Las sembradoras u-drill rígidas están disponibles para sólo 
semilla (u-drill básica) o combinación de semilla y abono 
(u-drill plus – ver página 12).
Se fabrican en anchos de 3,0 y 4,0 rígidos, muy 
compactas lo que representa una ventaja adicional en 
el campo y en la carretera (4,0m cuando las normas de 
tráfico lo permiten). El ancho en carretera corresponde al 
ancho de trabajo y la rodadura se realiza sobre el rodillo 
trasero de ruedas. 
La u-drill puede trabajar a velocidades de hasta 18km/h 
manteniendo uniforme la profundidad y calidad de 
siembra.
Las u-drill están certificadas con la norma ISOBUS 11783 
con capacidad de controlar todos los elementos de 
siembra de forma individual desde la pantalla IsoMatch 
Tellus (o cualquier otro terminal ISO 11783 compatible).
Es posible equipar la máquina con amplios ajustes 
electrónicos como por ejemplo automatización de las 
maniobras de cabecera, GEOcontrol, incluso dosis 
variables automáticas dentro de la parcela. 
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u-drill plegables
6.00m de ancho de trabajo

Altísimo rendimiento – Es lo que 
ofrece la u-drill plegable. Disponible 
en 6,0m de ancho de trabajo y una 
tolva central de 4.350 litros. Presenta 
amplias características técnicas que la 
convierten en la mejor herramienta de 
trabajo en la campaña de siembra. La 
facilidad de ajustes es impresionante. 
Empezando por el fácil acceso al 
dosificador, los ajustes de los discos 
de trabajo y de siembra; la facilidad 
de llenado y accesibilidad de la 
tolva… La u-drill plegable está a punto 
para trabajar en un periquete. La 
profundidad de siembra se controla 
desde el terminal ISOBUS.

Ruedas traseras de consolidación de 
la semilla siempre incluidas detrás del 
disco CD (D 380x50mm), con ajuste 
central de la presión hasta 100kg. 
Aseguran el contacto de la semilla con 
la tierra fina húmeda y sincronizan la 
germinación. Es posible cerrar media 
máquina desde el panel de control. 

Mínimo consumo y demanda de 
potencia de tiro.

Accesible dosificador electrónico

Rodillo trasero de ruedas de perfil plano y 
D900mm con decalaje entre ellas



10

La u-drill plus es la versión de 
u-drill que permite sembrar y abonar 
simultáneamente.

Dependiendo del ancho de trabajo, 
la tolva es de 3.000 litros (3,0 y 4,0m 
rígidas) o 4.350 litros (6,0m plegables). 
En el caso de las u-drill plus rígidas, la 
tolva se divide longitudinalmente y los 
dosificadores se sitúan a ambos lados 
de la máquina. La proporción de los 
espacios resultantes es 40:60.
La u-drill plus está especialmente 
adaptada a las necesidades de 
aquellos mercados donde se solicita la 
localización precisa del abono cerca de 
la semilla.

Algunos cultivos pueden manifestar 
importantes aumentos del rendimiento 
con los aportes de fósforo 
simultáneamente con la siembra. En 
los países nórdicos y Europa del Este, 
el abono se distribuye entre las líneas 
y por debajo de las líneas de siembra. 
En otros lugares, como por ejemplo 
Escocia, se prefiere que la semilla y 
el abono estén en la misma hilera. En 
ensayos de siembras de primavera, 
hay resultados que consiguen 
aumentos del rendimiento del 25% 
comparado con la aplicación tradicional 
del abono.

Hay dos modalidades distintas de 
distribuir el abono dentro del ancho de 

trabajo:  La primera modalidad libera 
el abono a la altura de la segunda 
hilera de discos de preparación del 
lecho de siembra; cada 25cm.  La 
segunda modalidad requiere de discos 
de siembra con doble entrada y abono 
y semilla quedan a la misma altura y 
sobre la misma hilera de siembra cada 
12,5cm.

Las sembradoras u-drill plus ofrecen 
dosis de abono de hasta 400kg/ha a 
15km/h.  En la versión de 6,0m se usa 
una tolva presurizada que asegura 
el transporte y dosificación de tanto 
volumen de semilla y abono. La turbina 
hidráulica es dependiente del sistema 
hidráulico del tractor. 

u-drill plus
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El abono se incorpora por detrás de la semilla 
a la misma altura del disco de siembra y en 
la misma hilera (cada 12,5cm). El abono se 
mezcla con la semilla dentro del doble disco 
metálico de siembra. Es interesante para los 
abonos fosfatados de forma que favorecen 
el arranque de la germinación y el desarrollo 
inicial de las plántulas.  El diseño de los 
discos de siembra con doble entrada permite 
también la incorporación de dos tipos de 
semilla en lugar de semilla y abono…

El abono se incorpora por detrás de la semilla 
a la misma altura del disco de siembra y en 
la misma hilera (cada 12,5cm). El abono se 
mezcla con la semilla dentro del doble disco 
metálico de siembra. Es interesante para los 
abonos fosfatados de forma que favorecen 
el arranque de la germinación y el desarrollo 
inicial de las plántulas.  El diseño de los 
discos de siembra con doble entrada permite 
también la incorporación de dos tipos de 
semilla en lugar de semilla y abono…

Descarga del abono 

Según sean los requisitos agronómicos 
del cultivo, el abono puede descargarse 
a la altura de la segunda hilera de discos 
o junto con la semilla.

Localización de los cabezales de distribución: Abono 
sobre la grada (arriba). Abono en los discos de siem-
bra (abajo).
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Discos CD - Mínimo Laboreo

Los discos de siembra CD se 
forman a partir de un doble disco 
en V metálico de (D410mm) 
separados 12,5cm entre vecinos.  
Un diseño especialmente esbelto 
favorece que el movimiento del 
suelo sea mínimo y con ello reduce 
el consumo de potencia, el tiro y 
la necesidad de presión (esfuerzo) 
para penetrar el terreno. De esta 
forma se consigue que la rueda 
de consolidación también reciba 
parte de la presión sobre el terreno 
solidarizando la semilla con la 
tierra fina húmeda. El ajuste de la 
presión de siembra es hidráulico 
y controlada desde el panel 
ISOBUS.  Cada disco de siembra 
CD dispone de rodamientos 

sellados sin engrase que los hace 
aún más esbeltos. 
Las ruedas traseras de 
consolidación (D380mm) se 
fabrican en un material de 
flexibilidad controlada que favorece 
que se desprenda el barro que 
se pueda pegar, por ello en la 
mayoría de condiciones de terreno 
no son necesarios rascadores.
El decalaje entre discos CD 
vecinos es de 175mm lo que 
favorece el desahogo. 
La barra de siembra se acopla al 
conjunto de chasis y tolva como 
si de un tripuntal se tratase pero 
en paralelogramo.  Los cabezales 
de distribución se sitúan sobre la 
barra de siembra. 

Ventajas de los discos CD
•	 Diseño extremadamente esbelto 

– mínima demanda de presión 
y potencia para maximizar la 
capacidad de penetración

•	 Menos tiro puesto que hay menos 
rozamiento – son estrechos

•	 Ajuste de la presión y profundidad 
integrado así como de la rueda 
trasera de consolidación

•	 Sin engrase – rodamientos de alto 
rendimiento

•	 Sólo un modelo de disco, ni 
largos ni cortos, ni izquierdos ni 
derechos…
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La Tolva - Total visibilidad

En ocasiones, las máquinas de grandes 
dimensiones limitan la visibilidad y 
maniobrabilidad del equipo. ¡¡¡Eso no 
pasa con la u-drill !!!.  Desde la cabina 
del tractor se controla el entorno y la 
visibilidad total de la máquina. Los 
movimientos de trabajo se controlan 
constantemente y convenientemente 
desde la comodidad de la cabina.  La 
sembradora Kverneland u-drill ofrece 
el balance perfecto entre tamaño y 
compacidad.
La tolva es fácil de llenar usando Big-
Bags con una telescópica.  El modelo de 
6,0m permite la adición de una variante 
como el sinfín de carga rápida.  
La capacidad de la tolva es de 3.000 
litros (rígidas de 3 y 4m), y de 4.350 
litros (plegable 6,0m). El dosificador  
de las máquinas rígidas está situado 
en el centro y en ambos laterales 
(son dosificadores) en las máquinas 

plegables.
El acceso a la tolva es fácil desde 
la escalerilla y la plataforma 
convenientemente situadas para el 
mantenimiento y control de llenado. 
Incluso en el interior de la tolva hay 
escalones para acceder hasta el punto 
más hondo.  Como variante es posible 
solicitar luces LED en el interior de la 
tolva.
En la pared frontal de la tolva se 
encuentran dos “ojos de Buey” de cristal 
que informan en todo momento del nivel 
de semillas en la tolva. La cubierta de 
la tolva es de lona retráctil (enrollable) 
que protege las semillas del polvo y la 
posible lluvia.  Es muy fácil de abrir y 
cerrar con la ayuda del sistema de cierre 
y enrollado. División de la tolva en relación semilla/

abono en las versiones plus : 60/40
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Segura en carretera - 
Rápida en el campo

En campo, el paso a la posición de trabajo, es muy rápido. Sin salir de la cabina del tractor, el conductor inicia la secuencia 
de plegado desde el terminal ISOBUS.
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Gestión de cabeceras

Todas las máquinas u-drill incluyen 
un sistema electrónico de gestión de 
cabeceras:

•	 ¡ Más rápido!
•	 ¡ Más preciso!
•	 ¡ Más eficiente!

Incluso el dosificador se para al 
iniciar la secuencia de cabecera. Con 
este sistema se evita el solapado de 
siembra y con ello se ahorra en coste 
de semilla.

El sistema de gestión de cabeceras 
No sólo ahorra tiempo y facilita la 
vida del tractorista sino que además 
permite la máxima concentración en 
la conducción de la máquina y evita 
accidentes.

Para asegurarse la profundidad de 
siembra constante, la secuencia de 
cabecera se inicia con la sección 
de grada rápida, después el rodillo 
delantero y finalmente la barra de 
siembra.  Simultáneamente se para el 

dosificador de forma que los tubos de 
descarga ya están vacíos al llegar a la 
cabecera. 

Puede llegar a representar un ahorro 
del 5% de semilla.
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Electrónica 

Firme sujeción lateral
•	 Pantalla táctil , fácil acceso, control ergonómico 

y sencillo

IsoMatch Tellus es el primer terminal (pantalla) ISOBUS con 
la posibilidad de controlar y mostrar los ajustes de 2 máquinas 
simultáneamente y verlas en pantalla sin necesidad de ir 
cambiando entre pantallas.

La nueva generación de terminal ISOBUS desarrollada 
por Kverneland es el IsoMatch Tellus
Mediante la interface ISOBUS, el panel de control Iso-
Match Tellus puede comunicarse con cualquier máquina 
ISOBUS y recibir la señal de un GPS. La pantalla es 
táctil e intuitiva, se ha diseñado para largas jornadas de 
trabajo. El usuario tiene plena visibilidad de la máquina 
y permite simultanear el control de dos equipos a la vez 
sobre la misma imagen de pantalla, o el control de los 
sistemas GEO junto con la gestión de la máquina.  

Kverneland ofrece al agricultor profesional más de 50 
máquinas ISOBUS y con ello se considera el principal 
fabricante ISOBUS de maquinaria agrícola.
El sistema ISOBUS permite la estandarización de la 
comunicación entre el tractor y el equipo de trabajo. 
Ofrece múltiples ventajas. La principal es la posibilidad de 
usar un solo terminal para todos los equipos ISOBUS. Ello 
significa que al enganchar cualquier equipo y conectar el 
enchufe ISOBUS, el programa aparece automáticamente 
en la pantalla sin necesidad de instalar pantallas o 
terminales distintos o adicionales. 
La estandarización de los elementos de control permiten 
la gestión, interpretación y mejoran la comodidad del 
tractorista en la cabina. Los equipos ISOBUS son 
especialmente interesantes para agricultores que 
siembran pulverizan y abonan puesto que son labores 
donde una gestión de precisión permite ahorros 
importantes y afectan directamente a la cuenta de 
resultados, la precisión y el control ISOBUS de los 
equipos juega a su favor. 



ISO

19

Monitor de control de caudal de Semillas
Siendo un equipo adicional e independiente de los 
sistemas ISOBUS de las máquinas permite el control 
del caudal de semillas que circula por cada tubo hacia 
los discos de siembra.  Cada tubo dispone de un sensor 
individual y en el panel de control se avisa de cualquier 
bloqueo o desviación inaceptable.
En la pantalla aparece el tubo afectado de forma que es 
muy fácil la intervención en el tubo indicado y desatascar 
o solucionar la posible causa de la desviación de la dosis 
requerida. El sistema está disponible para todas las 
sembradoras neumáticas en fabricación e incluso puede 
instalarse en máquinas antiguas.

IsoMatch Tellus GO 
Kverneland Group amplió la gama de terminales ISOBUS 
cuando presentó el nuevo terminal IsoMatch Tellus GO. Un 
nuevo terminal multifuncional de pantalla única desarrollada 
para el control total de los implementos ISOBUS que ofrece 
al agricultor una nueva experiencia de control adaptada 
a sus necesidades y forma de manejo de su maquinaria 
agrícola.  El IsoMatch Tellus Go puede ser el primer paso de 
un agricultor en la agricultura de precisión.  Una aplicación 
fácil de usar, que aumenta la eficacia y ahorra de tiempos.  
El panel incluye manual de instrucciones, y la posibilidad de 
activar los sistemas de control de secciones y dosificación 
variable con tan solo unas licencias. La agricultura de 
precisión nunca estuvo más cerca. 

Radar 

El radar controla la velocidad de avance en tiempo real y 
envía la señal al sistema ISOBUS que controla el dosifica-
dor de forma proporcional.

ISOMATCH TELLUS - Ventajas
•	 Total control desde la cabina

•	 Un solo terminal para todas las máquinas

•	 Doble pantalla, mayor posibilidad de control 

de funciones

•	 Memorización de datos con posibilidad de 

descarga y contabilización

•	 Integrador de otros elementos de agricultura 

de precisión como GPS…

•	 Mayor eficiencia, ahorros en los insumos y 

consumibles

•	 Posibilidad de conexión de equipos 

adicionales IsoMatch

•	 Lidera la última tecnología. 
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Opcionales y Variantes

Sección central de rodillo delantero 
(Ø 800mm)

Rodillo delantero completo (Ø 
800mm)

Rastrilla de dedos rectos 12mm

Sinfín de carga (sólo u-drill 6,0m no 
plus)

Marcadores plegado hidráulico Borra huellas

Frenos neumáticos Barra de tiro larga

Marcadores de pre germinación Luces de trabajo LED Balanza de peso en la tolva con 
pantalla independiente (No es 
ISOBUS).

Frenos hidráulicos
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Rotor Nº5 para maíz, girasol y 
semillas de Greening

“Decidí la compra de mi nueva sembradora para 
cereales basado en mi experiencia. Tenía una 
sembradora de precisión Optima con la que estoy 
muy satisfecho. No tuve duda que fabricante iba 
a ser mi primera visita para la nueva compra. Soy 
Ingeniero industrial de formación por lo que antes 
de dar el paso analizo profundamente cualquier 
máquina desde su perspectiva técnica y de diseño. 
Mi primera impresión fue muy positiva y lo que 
me acabo de convencer fue la posibilidad de 
probar la máquina en 10ha.  Decidí que esta es 
la máquina que buscaba. Me impresión la poca 
demanda de potencia y la excelente distribución 
y posicionamiento de la semilla en el suelo. Por 
esos motivos no la dejé escapar y la compre 
inmediatamente.  Ahora estoy plenamente 
satisfecho de mi decisión y mi máquina”.

Nombre: Szűcs Zoltán 
Edad: 53
Empresa: Szűcs Bt
Ciudad: Mosonmagyaróvár
País : Hungría

Superficie trabajada 1.200ha
Cultivos: Maíz, maíz híbrido, trigo, Phacelia 
(Phacelia tanacetifolia) y adormidera.
Climatología: Continental

Rastrilla intermedia Discos con doble entrada: Abono 
aplicado en la hilera de siembra.
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Características técnicas

Modelo u-drill rígida u-drill plegable u-drill plus

Ancho de trabajo (m) 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0

Ancho de transporte (m) 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0

Nº de discos CD 24 32 48 24 32 48

Nº de Dosificadores 1 1 2 2 2 2

Capacidad de tolva (litros) 3,000 4,350 3,000 4,350

Demanda de caudal hidráulico > 90l/min

1 Conexión simple efecto con retorno libre 
para la turbina l l l l l l

1 conexión de doble efecto para control de 
la máquina l l l l l l

Demanda de tensión eléctrica 12 V > 70 A l l l l l l

Dobles discos metálicos CD l l l l l l

Presión de los discos hasta 100kg l l l l l l

Ajuste electrohidráulico de la profundidad de 
siembra desde el terminal ISOBUS l l l l l l

Ruedas traseras de consolidación 
(Ø 380 x 50mm) l l l l l l

Separación entre hileras de siembra 
(12.5cm) l l l l l l

Decalaje entre los discos de siembra 
(17.5cm) l l l l l l

Ajuste electrónico de la dosis de siembra y 
control con radar l l l l l l

Sensores de nivel de tolva l(1) l(1) l(2) l(2) l(2) l(2)

Sensor de régimen de la turbina l l l l l l

Sensor del dosificador l l l l l l

Cierre electrónico de media máquina - - l - - l

Rodillo delantero sección central (Ø 800mm) m m m m m m

Rodillo delantero completo (Ø 800mm)  - m m - m m

Ajuste electrohidráulico de la profundidad de 
trabajo de la grada rápida desde el terminal 
ISOBUS

l l l l l l

Discos de Grada rápida (Ø 460mm) l l l l l l

Rodillo trasero de ruedas con decalaje 
(Ø 900mm) l l l l l l

Plataforma de mantenimiento, luces de 
carretera y luces en la tolva. l l l l l l
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l  Equipo estándar m Variante / Accesorio

Modelo u-drill rígida u-drill plegable u-drill plus

Turbina hidráulica l l l l l l

Enganche a los brazos Cat.3N (825mm) l l m l l m

Enganche a los brazos Cat.3 (965mm) m m l m m l

Enganche a los brazos Cat.4 (965mm) - - m - - m

Rastrilla trasera de pata de ganso en 10mm l l l l l l

Rastrilla trasera de dedos rectos 12mm m m m m m m

Kit de calibración l l l l l l

Sinfín de carga - - m - - -

Marcadores de pasadas pleg.hidro. m m m m m m

Bora huellas (2 por pisada) m m m m m m

Frenos Neumáticos (no homologados ES) m m m m m m

Frenos Hidráulicos m m m m m m

Extensión de la barra de tiro para tractores 
con ruedas gemelas (hasta 4,5m de ancho 
total)

m m m m m m

Marcadores de pre germinación (marcado al 
centro) m m m m m m

Luces LED de trabajo m m m m m m

Terminal iM Tellus para tractores no ISOBUS m m m m m m

Terminal iM Tellus para tractores ISOBUS m m m m m m

Balanza para el contenido de la tolva con 
pantalla independiente (NO es ISOBUS) m m m - - -

Gestión de Cabeceras l l l l l l

Peso propio (kg) (calculado con rodillo 
delantero y marcadores)

4,600 5,400 8,120 4,800 5,600 8,400

Potencia mínima necesaria (kW) 90 120 130

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general a nivel mundial. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y por ello, la 
información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar según el país. 
Por favor, consulte su proveedor para más información. Kverneland Group se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especifi caciones descritas así como de 
añadir o quitar características sin ninguna notificación previa. Es posible que algunas máquinas en este catálogo no incorporen los dispositivos de seguridad para mostrar mejor los detalles de éstas. Para 
evitar daños, los dispositivos de seguridad no deben quitarse nunca. Si fuera necesario quitarlos, como por ejemplo, durante el mantenimiento, contactar con el servicio técnico apropiado o hágalo bajo la 
supervisión de un técnico.	 © Kverneland Group Soest GmbH.
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Recambios Originales
Los repuestos de Kverneland Group están diseñados para 
proporcionarle un funcionamiento fi able, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes de mantenimiento. En 
todos nuestros centros de producción utilizamos procesos 
estandarizados y métodos innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.
 
Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada 
para proporcionar servicio técnico, asesoramiento y recambios originales. 
Para satisfacer a todos nuestros clientes suministramos recambios de alta 
calidad a través de una efi caz red de distribución en todo el mundo.

Kverneland Group
Kverneland Group es una compañía internacional líder en el 
desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y 
servicios asociados. 

Un continuo proceso de innovación nos permite poseer una extensa y 
exclusiva gama de productos de alta calidad. Kverneland Group ofrece 
un amplio abanico de soluciones para empresarios agrícolas y empresas 
de servicios. Nuestra gama contempla implementos para el laboreo y 
preparación del terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización 
y tratamiento de los cultivos así como soluciones electrónicas para tractores y 
maquinaria agrícola.

Kverneland Group Ibérica S.A.
Zona Franca, Sector C. Calle F, 28
08040 Barcelona
Phone + 34 93 264 90 50
Fax + 34 93 26 339 56
kv.lberica@kvernelandgroup.com

http://es.kverneland.com

Véanos en YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

¡Me gusta!
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Síganos en Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


